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opciones
color en estructura
color en malla en respaldo
color en tapiz de asiento a elegir
cruceta cromada

opciones
estructura EN COLOR NEGRO
asiento TAPIZADO EN TELA EN COLOR negro
respaldo TAPIZADO EN TELA EN COLOR negro

NOTAS
*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

traveSAÑO horizontal
Fabricado en tubular de acero rectangular, con  tapones laterales  de polímero color negro, con  
insertos laterales  roscados para unir  la placa central de las patas por medio de  tornillos allen 

con placas en forma de “L” soldadas con perforaciones  para atornillar.

patas
En forma de “U” invertida fabricadas en tubular de acero redondo unidas por placa central en 
forma de “U” fabricada en lamina de acero, con perforaciones redondas y ovalada para 

ensamble y soporte.

REGATONES
Con diseño en cascada de altura ajustables en plástico inyectado y barreno roscado metálico.  

Tapón de regatón en plástico inyectado roscado donde se inserta el regatón.
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ASIENTO
Estructura interna en asiento en polipropileno inyectado.

Con insertos metálicos roscados laterales para atornillarse a la estructura con tornillos allen, 
perforaciones para recibir la concha plástica decorativa con pivotes, acojinamiento a base de 

espuma de poliuretano con diseños y formas ergonómicas
concha protectora con perforaciones ovales y circulares para �jarse a la estructura 

interna con pijas.

RESPALDO
Estructura interna en respaldo en polipropileno inyectado de alto impacto con retícula de 
refuerzo hexagonal con insertos metálicos roscados laterales para atornillarse a la estructura 
con dos tornillos allen con perforaciones para recibir la concha plástica decorativa con pivotes, 
acojinamiento a base de espuma de poliuretano con diseños y formas ergonómicas con 

concha protectora con preparación laterales para embonar a la estructura.
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